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NAUTIZ eTicket Pro

Robust und leistungsstark mit vielen Funktionen

Das Nautiz eTicket Pro ist ein vielseitiges PDA fiir Zahlungstransaktionen
und -validierungen. Mit seiner branchenfiinrenden Kombination von
leistungsstarken Funktionen in einem kleinen, aber robusten Gehéuse ist das
Nautiz eTicket Pro das perfekte Handgerét flir den Verkauf von Fahrkarten
im offentlichen Verkehr. Das Nautiz eTicket Pro wurde entwickelt, um alles
was Sie im Einsatz benétigen, zu bieten. Es wartet mit einem Gesamtpaket
uniibertroffener Kapazitaten bei robustem Design auf.

In erster Linie ist das Nautiz eTicket Pro schnell und leistungsstark. Sein
schneller 806 MHz Xscale Prozessor, 256 MB RAM und 512 MB Flash-
Speicher sind auf dem Markt der Handgerdte uniibertroffen - dieser
Handcomputer kann mit lhnen Schritt halten. Es ist einfach zu bedienen und
praktisch. Mit Windows Mobile 6.1, einem bei Tageslicht gut lesbaren VGA-
Display und einer Akkulaufzeit von (iber einem Arbeitstag mit einer einzigen
Aufladung bringt dieser Handcomputer die Effizienz eines Desktop-PC mit
in den Einsatz.

Das integrierte Smartcard-Lesegerat unterstiitzt verschiedene IS014443 A/B
RFID-Geréte. Die beriihrungslose elektronische Verbindung zwischen der
Karte und dem Lesegerdt ist eine schnelle Schnittstellenverbindung, die fiir
Sicherheits- und Zahlungssysteme benotigt wird.

Das Nautiz eTicket Pro bietet auBerdem viele weitere Funktionen.
Es verfiigt (iber eine integrierte 3-Megapixel-Kamera mit Autofokus und
einen integrierten 2D-Imager. Es bietet GSM/UMTS-Sprach- und Hoch-
geschwindigkeits-HSDPA-Datenverbindungsmaglichkeiten mit blitzschneller
3G-Kommunikation. Das Nautiz eTicket bietet integriertes Bluetooth
und 802,11 b/g mit WPA2-Verschllisselung fiir erhdhte Sicherheit und
CCX-Zertifizierung. Mit der neusten SIRF Instant Fix II-Technologie berechnet
das Nautiz eTicket GPS Positionen in Sekunden.

Zu guter Letzt ist dieses Handgerat robust und mobil genug, Sie iiberall hin
zu begleiten. Die IP65-Klassifizierung belegt, dass das Nautiz eTicket Pro
staubdicht und hochst wasserbesténdig ist, Stiirzen aus 1,8 m standhalten
kann und in einem groBen Temperaturbereich funktioniert. Es wiegt nur 410 g
und passt perfekt in Ihre Hand.

Das Nautiz eTicket Pro vereint die neuesten Funktionen und Technologien
und bietet so ein mobiles Handgerét, das alles macht - und alles gut macht.

www.nhautiz.com

Handheld Germany und Handheld Swiss sind auf dem Deutschen, Osterreicher
und Schweizer Markt tatig und liefern robuste Mobilcomputer. Handheld

und seine Partner bieten komplette Mobillosungen fiir Forstwirtschaft, Logistik,
offentlichen Verkehr, Bauwesen, Service und Instandhaltung, Militar und
Sicherheit. Handheld Germany und Handheld Swiss sind Tochterunternehmen
der Handheld Group AB, einem Unternehmen, das sich auf Computerldsungen
fiir den AuBeneinsatz spezialisiert hat.

GroBe

Gewicht

Umgebung
Betrieb:

Aufbewahrung:

Stiirze:

Vibrationen:
Sand & Staub:
Wasser:
Feuchtigkeit:

Héhe:
Prozessor/Speicher

Datenspeicher
Betriehssystem
Display

Tastatur
Batterie

Anschliisse

160 mm x 80 mm x 35,5 mm
410 g inklusive Akku

-20 °C bis 55 °C MIL-STD-810G, Methode 501.4
Prozedur II, MIL-STD 810G, Methode 502.4,
Prozeduren [, I, Il

-25 °C bis 70 °C MIL-STD-810G, Methode 501.4
Prozedur Il, MIL-STD 810G, Methode 502.4,
Prozeduren I, II, Il

1,8 m 26 Stiirze aus 1,8 m, MIL-STD-810G,
Methode 516.5, Prozedur IV

MIL-STD-810G, Methode 514.5, Prozeduren | & Il
IP65, MIL-STD 810G

IP65, MIL-STD 810G

MIL-STD-810G, Methode 507.4, 95 % RH
Temperaturzyklus 0 °C/70 °C

4.572 m bei 23 °C

Prozessor: Marvell PXA320 Xscale 806 MHz
Speicher: 256 MB RAM

512 MB Flash

Windows Mobile 6.1

3,5” VGA TFT LCD, 480 x 640 Pixel, im Tageslicht
gut lesbar

Numerische Tastatur

Li-lon-Akku mit 4.400 mAh, Laufzeit bei
Standardeinstellungen: 1 Tag

USB Host/Client

Seriell (TTL)

Audiobuchse

IrDA

Ethernet (iiber optionalen Desktop-Anschluss)
MicroSD-Slot

Smartcard-Stantants RF Ubertragungsfrequenz: 13,56 MHz

Smartcard-Kapaztat

Unterstiitzte Tag-ics

Navigation
Kamera

Barcode-Scanner
Optionen

RF Lese-/Schreibbereich: je nach Tag bis zu 5 cm
Unterstiitzte Standards: S014443A, IS014443B,
1IS018092

Stecker: 2 interne SAM-Slots und 1 SAM-Slot
hinter dem Akku

MIFARE® Standard 1kB, MIFARE® 4k, MIFARE®
Ultralight, MIFARE® Ultralight , MIFARE® PLUS,
MIFARE® DESFIRE, MIFARE® DESFIRE EV1,
MIFARE® SmartMX, NFC, IS014443A Tags,
IS014443B Tags, Felica RCS-860, Felica RCS-885
PAN: Bluetooth 2.0 + EDR

WLAN: integriert 802,11 b/g, mit WEP, WPA, WPA2,
CCX Cisco kompatiblen Erweiterungen

GSM/UMTS (HSDPA/EDGE)

Lautsprecher und Mikrofon integriert

Integriertes GPS SiRF Il mit Instant Fix Il
Integrierte 3-Megapixel-Kamera mit Autofokus und
LED-BIitz

Integrierter 2D-Imager

o Desktop-Anschluss als Standard

e Fahrzeughalterung

o 12V-KFZ-Ladegerat

e Tragetaschen





